
Приложение №3 

Определение профиля риска подрядной организации 

1. Работы с неизменно высоким профилем риска  

Подрядным организациям, выполняющим следующие работы, назначается высокий 

профиль риска вне зависимости от количества рабочих часов. Квалификационная оценка 

данных подрядчиков должна включать мероприятия, относящиеся к подрядным 

организациям высокого профиля риска. 

• Работы с использованием взрывчатых веществ; 

• Работы в замкнутом пространстве; 

• Подъем грузов и проведение механизированных погрузочно-разгрузочных 

работ; 

• Работы на высоковольтной подстанции с линиями под напряжением 

(исключение – эксплуатация коммутационного оборудования); 

• Работы на высоте; 

• Работы с оборудованием работающими под давлением (Пневматические 

инструменты, паровые оборудования и т. д.); 

• Поставщики услуг по наземной перевозке персонала; 
• Поставщики услуг по сливу, наливу, заправки топлива для автотранспортных 

средств; 
• Работы (открытым, подземным, комбинированным способом); 

• Работы на водных объектах (хвостохранилища, накопители). 

• Возведение строительных лесов, их демонтаж и изменение; 
• Тяжелая техника (экскаваторы/самосвалы/передвижные вакуумные установки); 

• Техническое обслуживание промышленного оборудования и транспорта; 

• Работы, требующие оформления наряда-допуска (работы повышенной 

опасности); 

• Работы с электрооборудованием с номиналом напряжения от 50 вольт и выше 

(под напряжением, с отключенным питанием или в зоне, имеющей класс 

электробезопасности); 

• Земляные работы, требующие устройства откосов/креплений;  

• Аварийно-спасательные работы;  
• Буровые работы; 
• Геологоразведочные работы. 

• Электротехнические работы (электрооборудование с номиналом напряжения 

менее 50 вольт)/КИП; 

• Покрытие (включая покраску и пескоструйную обработку); 

• Механические работы (конвейеры, металлоконструкции/общестроительные 

работы); 

• Грузоподъёмные и такелажные работы, не указанные в списке работ с высокой 

вероятностью последствий; 

• Технологические химические работы;  

• Инспекция оборудования (включая радиографию); 

• Управление промышленным моторизированным оборудованием (Вилочные 

погрузчики/ножничные подъемники); 

• Аварийно-восстановительные работы;  

• Услуги по обеспечению безопасности (служба безопасности);  

• Медицинские услуги. 
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Не перечисленные виды работ  

• Для определения сложности работ, не вошедших ни в один из вышестоящих 

списков, необходимо провести оценку риска с целью определения 

вероятности последствий. 

2. Шаг 2: Расчет количества часов 

Рассчитайте ожидаемое количество отработанных человеко-часов, которые подрядная 

организация (включая совместную работу с субподрядчиками и/или партнерами) 

отработает на объекте (ах) Общества в год. 

3. Шаг 3: Определение профиля риска подрядных организаций  

Используя таблицу 1, определить профиль риска подрядной организации. 

Таблица 1 Профиль риска подрядной организации 

Сложность выполняемых работ 

Количество человеко-часов в год 

< 20 000 ч/г > 20 000 ч/г 

Сложные Средний (MR) Высокий (HR) 

Средней сложности Низкий (LR) Средний (MR) 

Несложные Низкий (LR) Низкий (LR) 

 

4. Мероприятия по квалификационной оценке 

Основываясь на профиле риска, используйте Таблицу 2 для определения списка 

мероприятий, необходимых для проведения квалификационной оценки.  

Таблица 2: Квалификационные мероприятия 

  Профиль риска подрядной 

организации 

Мероприятия в рамках квалификационной оценки HR MR LR 

Коэффициент регистрируемых происшествий с потерей 

рабочего времени (LTIFR) 
• 

 • 

 
 • 

Квалификационная анкета  • 

 

 • 

 
• 

Проверка системы ПБ, ОТ, ООС и СН в офисе/на рабочем 

участке  

 • 

 
•  • 

 


